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TECHNICAL FEATURES / TECHNISCHE DATEN

MACHINE / MACHINE MASTERPLAT MASTERPLAT TP 

Usable mast height / Wickelhöhe (mm) 2200 std. 2400/2800/3100 opt. 2200 std. 2400/2800/3100 opt.

Turntable diameter / Drehteller Durchmesser  (mm) 1650 1500

Turntable capacity / Max Palettengewicht (kg) 2000 1200

Table rotation speed / Drehteller Drehgeschwindigkeit (rpm) 5÷12 5÷12

Carriage up / down speed adjustable from control panel / 

Einstellbare Geschwinigkeit für Hubschlitten (m/min)
1.4÷4.0 1.4÷4.0

Productivity / Leistung (pallet/h) 25 25

Maximum pallet dimensions / Maximale Palettenabmessungen (LxW) (mm) 1000x1200 800x1200

Spool carriage type / Folienschlitten FRD/PGS FRD/PGS

Power Supply / Betriebsspannung (VAC) 230Volt 1Ph±10% 50/60 Hz 230Volt 1Ph±10% 50/60 Hz

Phase stopping point / Fixstop des Drehtellers in Ausgangposition STD STD

Soft start / Sanftanlauf STD STD

Load height sensing by photocell / Höhenabfrage durch Fotozelle STD STD

Forklifting

Maschine mittels Gabelstapler transportierbar 

Front and rear  

Vorne und hinten

Rear

Hinten
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